








Wasserspiele –
eingebaut in Kies

So wird’s gemacht:
1. Wählen Sie in Ihrem Garten eine

geeignete Stelle und heben Sie ein

Loch so aus, damit das Wasserreservoir

optimal Platz hat.

Setzen Sie das Reservoir in das ge-

grabene Loch und füllen Sie den Rand

außerhalb mit Erde auf. 

2. Legen Sie probehalber die Abdeckung

auf das Reservoir und prüfen Sie, ob

das Reservoir eben eingesetzt ist. 

3. Verbinden Sie die Düsenverlängerung

mit der Pumpe und setzen Sie anschlie-

ßend den Schaumsprudler darauf.

Setzen Sie die Pumpe in das Reservoir

und legen das Kabel außerhalb. 

4. Setzen Sie jetzt die Abdeckung auf

das Reservoir und befestigen Sie die

Leuchte mit dem Klemmprofil an der

Düsenverlängerung. 

5. Nun können Sie die Fläche um die Fon-

täne mit Kies oder Steinen dekorieren.

Dickere Steine verstecken die Düsen-

verlängerung auf natürliche Weise. 

6. Verbinden Sie nun die Pumpe und

die Leuchte mit dem Stromanschluss.

Hinweis: Je nach gewünschtem Wasser-

spiel können unterschiedliche Pumpen

eingesetzt werden.

Fragen Sie hierzu Ihren OASE-Händler

oder schauen Sie im Internet unter:

www.oase-livingwater.com.
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Sie benötigen:
• 1 x OASE Pumpe »Aquarius 2500«

• 1 x OASE Fontänenaufsatz
»Schaumsprudler«

• 1 x OASE Teleskop-Düsenverlängerung

• 1 x OASE Leuchte »Lunaqua 3 – Set 1«

• 1 x OASE Wasserreservoir
mit Abdeckung

• Kies oder ähnliche Steine
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Wasserspiele –
eingebaut im Deko-Gefäss

Sie benötigen:
• 1 x OASE Pumpe »Nautilus 200«

• 1 x OASE Fontänenaufsatz
»Schaumsprudler«

• 1 x OASE »Teleskop-Düsen-
verlängerung TE 10 K«

• 1 x OASE Leuchte »Lunaqua 3 – Set 1«

• 1 x wasserdichtes Deko-Gefäß

• 1 x Schaumstoffmatte
zur Geräuschdämpfung

• Erhöhung im Gefäß
z.B. Holzgestell/Gitter/Ziegelsteine
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Gefäß hineinpasst und eine ideale

Höhe für ein Wasserspiel bietet.

Bohren Sie, falls noch nicht vorhanden,

ein Loch in die obere Platte und setzen

den Fontänenaufsatz hinein.

Achten Sie darauf, dass dieser fest sitzt

und nicht hindurch rutscht.

Schrauben Sie nun die Pumpe mit dem

entsprechenden Anschlussstück unter

den Aufsatz.

2. Setzen Sie das komplette Set in das

Gefäß. Legen Sie die Schaumstoffmatte

(zur Geräuschdämmung) mit einer Aus-

sparung für den Fontänenaufsatz auf

das Holzgestell.

3. Stellen Sie das Gefäß an eine geeignete

Stelle Ihrer Terrasse und füllen an-

schließend Wasser ein. Setzen Sie die

Leuchte neben den Fontänenaufsatz.

4. Verbinden Sie nun die Pumpe und die

Leuchte mit dem Stromanschluss. 

Hinweis: Zur Dekoration können Sie

gewaschenen Kies nutzen.

Je nach Höhe des Gefäßes kann zum An-

schluss des Fontänenaufsatzes an die Pumpe

auch eine OASE »Düsenverlängerung TE 10 K«

genutzt werden. 

So wird’s gemacht:
1. Wählen Sie zunächst ein Holzgestell,

das optimal in das gewünschte Deko-
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Garten und Terrasse neu in Szene gesetzt –

Weitere Anwendungsbeispiele Andere Wasserspiele und Fontänen

finden Sie unter: www.oase-livingwater.com

OASE-Fontäne: »Blütenkelch«

OASE-Fontäne: »Lava 25-5 T«

OASE-Fontäne: »Schaumsprudler 35-10E«

Wasserspiel: »Water Quintet« (Water Entertainment-Programm)



Wasserbild: »Magma«

Kleine Idee – Grosse Wirkung

Weinfass mit wasserspiel
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So wird’s gemacht:
1. Stellen Sie das Weinfass an einer

geeigneten Stelle auf und beachten Sie,

dass es sich nach Befüllen mit Wasser

nur sehr schwer bewegen lässt.

Setzen Sie den Filtral auf den Boden.

2. Füllen Sie nun ein wenig gewaschenen

Kies an den Seiten ein. Nutzen Sie zur

anschließenden Bepflanzung kleinere

Pflanzkörbe, da sie das Ausbreiten von

stark wurzelnden Pflanzen verhindern. 

3. Große Pflanzen setzen Sie im Pflanz-

korb am besten an die Längsseite des

Filtrals in den hinteren Bereich.

4. Testen Sie mit dem Quickstick Wasser-

test das Füllwasser vor dem Befüllen

des Weinfasses auf seine Wasserwerte. 

5. Sind die Wasserwerte in Ordnung,

befüllen Sie nun das Weinfass mit

Wasser. Hier empfehlen wir die

Nutzung einer Untertasse, um Auf-

wirbelungen zu vermeiden. 

6. Nun noch ein paar schwimmende

Pflanzen hinein (z.B. große Wasserlinse)

und fertig!

Das Filtral sorgt für dauerhaft klares

Wasser und bietet zudem drei deko-

rative Wasserbilder (Vulkan, Lava und

Magma) die für Abwechslung sorgen.

Hinweis: Die Haltung von Fischen in

solchen Weinfässern ist nicht zu empfehlen. 
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Sie benötigen:
• 1 x OASE »Filtral 5000 UVC«

• 1 x OASE »Quickstick
Wassertest«

• 1 x Weinfass (mind. 70 cm Ø)

• Kleine Pflanzkörbe

• Pflanzen (z.B. Wasserlilie/Seerose)

• Kies oder ähnliche Steine (ca. 45 kg)

Wasserspiel und Filter in Einem –
eingebaut auf kleinstem Raum:

Egal, ob auf Ihrem Balkon oder auf Ihrer

Terrasse – schaffen Sie sich Ihr kleines

Wasserparadies – schnell und einfach

selbstgemacht!

Ein halbes Weinfass bekommen Sie bei

Ihrem Fachhändler und die OASE

Wasserspielpumpe »Filtral 5000 UVC« mit

integriertem Filter und UVC gleich dazu.

Sehen Sie selbst, wie einfach es ist – und

das nahezu wartungsfrei!

Wasserbild: »Lava« Wasserbild: »Vulkan«



Hier finden Sie einige praktische Empfehlungen,

die Ihnen als Hilfestellung bei der Umsetzung der

Gestaltungsideen dienen sollen. Ihren indi-

viduellen Kreationen sind nun keine

Grenzen mehr gesetzt.

Thema Dekorative Becken
Unterschiedlichste Arten von Becken (in

Form, Größe und Farbe) finden Sie beispiels-

weise in verschiedenen Gartenfachmärkten.

Die Becken sollten kein Wasser aus dem

Inneren verlieren und auch das herab-

fallende Spritzwasser wieder auffangen

können. 

Thema Abdeckung
Als Abdeckung gibt es verschiedene

Möglichkeiten. Diese kann aus einem

rostfreien Gitter oder aus einer wetterbe-

ständigen Holzkonstruktion bestehen.

Achten Sie auf scharfe Kanten!

Die Lochgröße in der Abdeckung für das

zurückfließende Wasser sollte so gewählt

werden, dass evtl. darauf dekorierter Kies

nicht in das Wasserreservoir fallen kann.

Je nach Anwendung ist eine unterschied-

liche Abdeckungsstärke erforderlich,

um das gewünschte Gewicht zu tragen.

Je nach Größe und Belastung der Abdeckung

sollte über zusätzliche Stützelemente

nachgedacht werden. Auch sollte die

Abdeckung so groß sein, dass sie nicht

seitlich abrutschen oder sich verschieben

kann. Die Abdeckung sollte unterhalb

des Reservoir-Randes positioniert werden,

da es sonst zu einem Wasserverlust durch

seitlich abfließendes Wasser kommen

kann. Bei der zusätzlichen Verwendung

von Teichfolie um das Becken herum,

sollte darauf geachtet werden, dass das

Wasser wieder in das Becken zurück

fließen kann.

OASE bietet beispielsweise das Wasser-

reservoir mit einem passenden fertig

zugeschnittenen Deckel (mit einer Tragkraft

von bis zu 300 kg) an. Die Größe dieses

Tipps & Tricks zum Einbau –
Darauf sollten Sie achten!

Beckens kann durch einen Zusatz von

Teichfolie auf den gewünschten Durch-

messer erweitert werden.

Thema Geräuschdämpfung
Anstelle von Kies kann auch eine Schaum-

stoffplatte (ca. 2-5 cm stark mit ca. ppi 10) verwen-

det werden. Diese bietet den Vorteil, dass

Spritzwasser reduziert und das Geräusch

des auftreffenden Wassers gedämmt wird.

Der Schaumstoff sollte so tief platziert

werden, dass auftreffendes Wasser nicht

außerhalb des Beckens gelangen kann.

Thema Spritzschutz
Der Boden um das Wasserbecken sollte

so gewählt sein, dass ggf. entstehendes

Spritzwasser sofort versickern kann und

somit keine Ausrutschgefahr darstellt.

Eine windgeschützte Stelle und ein aus-

reichend großes Becken (ggf. mit Folien-

erweiterung) kann dazu beitragen, dass

Spritzwasser minimiert wird.

Hinweise hierzu finden Sie auch in unseren

Schnellaufbauanleitungen und Gebrauchs-

anweisungen.

Eine durchsichtige Säule kann zusätzlich

als Spritzschutz dienen. Diese wird auf die

Abdeckung um das Produkt gestellt und

sorgt dafür, dass möglichst wenig Spritz-

wasser außerhalb entsteht. Wichtig ist

hierbei, dass der Spritzschutz mindestens

so hoch wie die Fontäne ist. Das Material

sollte so stark sein, dass es stabil zum

Hinstellen bzw. Sichern geeignet ist.

Achten Sie bitte darauf, dass der Spritz-

schutz entsprechend gegen Umfallen

gesichert wird.

Thema Überwinterung
Die Produkte (ausgenommen Steuerungsbox

mit Trafo) sind nicht überwinterungsfähig

und müssen daher frostsicher gelagert

werden. Um den Aufbau, den Ein- bzw.

Ausbau zu vereinfachen, kann zwischen

der Steuerungsbox und dem Wasserbecken

ein spatenfestes Leerrohr (mind. 6 cm Ø) ver-

legt werden. Dies bietet den Vorteil, dass

die Kabel versteckt verlegt sind und nicht

versehentlich beschädigt werden können.

Bitte beachten Sie die Gebrauchsanweisung,

die Ihnen erläutert, wie die Steuerungs-

box mit Trafo und das Produkt aufgestellt

werden müssen. 

Auch empfiehlt es sich, den Kies als dünne

Schicht einzusetzen. Zur Reinigung oder

Überwinterung können Sie so bequem die

Produkte entnehmen.

Grundsätzlich gilt:
• Entnehmen Sie das jeweilige Produkt

aus der Verpackung und lesen Sie die

Gebrauchsanweisung sorgfältig!

• Beachten Sie bitte, dass es je nach Wetter-

lage (z.B. Wind), verwendeter Beckengröße,

Einbausituation oder gewähltem

Produktprogramm zu Spritzwasserbildung

außerhalb des Beckens kommen könnte.

• Die hier dargestellten Einbausituationen

stellen Beispiele dar, die ggf. den örtlichen

Gegebenheiten anzupassen sind.
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Ihr kompetenter OASE-Händler berät Sie auch gerne direkt hier vor Ort:

Lassen Sie sich inspirieren – mehr zu diesem Thema und

genauere Informationen zu den Produkten erhalten Sie unter:

www.oase-waterentertainment.com oder OASE Hotline 01805/700 755 (0,14 €/min)




